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En este catálogo EuroSMC tiene el orgullo de presentarle una de las más
amplias gamas de productos existentes en el mercado para la realización
de todo tipo de pruebas y mediciones eléctricas en todas las áreas de su
aplicación: la generación, la distribución y la transmisión, y en la industria
en general.

EuroSMC lleva más de 20 años diseñando y produciendo equipos para estos
sectores. La permanencia en este mercado, altamente competitivo y
tecnológicamente avanzado, puede solamente explicarse gracias  a la
constante aplicación de unos principios, a toda la estructura y productos
de la empresa, que constituyen las claves de nuestro éxito a lo largo de estos
años.

La CCaalliiddaadd como base y fundamento de la actividad empresarial es el
principio más sobresaliente y que impregna más profundamente a EuroSMC.

Calidad de DDiisseeññoo que nos lleva a exigir a nuestros equipos la respuesta
exacta en toda la casuística posible e imposible de uso de los mismos.

Calidad de PPrroodduuccttoo cuidando hasta el más mínimo detalle no sólo en
el proceso de producción sino en la selección y adquisición de los
componentes.

Calidad de SSeerrvviicciioo con una atención permanente e inmediata que es
capaz de suministrar la respuesta técnica y comercial apropiada gracias
a un personal altamente cualificado y comprometido.

La máxima AAddaappttaacciióónn posible de los diseños a las necesidades reales de
los diferentes usuarios es, asimismo, una de nuestras directrices
primordiales.

Por último, aunque no por ello menos importante, EuroSMC dota a todos
sus productos de FFlleexxiibbiilliiddaadd en su manejo, en su combinación entre
ellos, con un software compatible con otras marcas del mercado. De esta
forma EuroSMC proporciona LLiibbeerr ttaadd a sus usuarios que le son fieles por
las beneficiosas características de sus productos.
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Equipos de inyección en secundario para pruebas de relés

3

INYECCIÓN
EN SECUNDARIO

Los equipos de inyección en secundario para la prueba de relés de protección han
constituido hasta la fecha la actividad primordial de EuroSMC. Por esta razón, es la
línea de productos que acumula más experiencia, más información y más modelos
disponibles.

Su extensa trayectoria en el diseño y fabricación de estos equipos ha llevado a
EuroSMC a completar una extensa gama de soluciones basadas en tres filosofías
diferentes.

El PTE-100-C es una maleta de regulación directa basada en el legendario Variac.
Pequeño, robusto y fácil de usar, su elevada potencia de inyección y su versatilidad
lo convierte en una herramienta imprescindible para el trabajo en campo de cualquier
empresa de Servicios o departamento de Mantenimiento.

La gama PTE electrónica consiste en una familia de equipos con generación
electrónica de onda y aislamiento galvánico en la salida. Estas robustas maletas ofrecen
a las empresas de Servicio y de Distribución y Generación eléctrica ventajas exclusivas
que difícilmente encontrarán en otros productos semejantes. Prestaciones únicas en
su género como la alta salida de corriente y alta potencia por canal tan necesarios
para la prueba de relés electromecánicos, la independencia de los canales, la
reversibilidad de la salida entre tensión e intensidad, la compatibilidad con equipos
de la competencia gracias a la referencia de fase externa, su capacidad de
interconexión, la posibilidad de automatización de las pruebas y la disponibilidad de
modelos exclusivos hacen de esta gama la respuesta más adaptada y razonable a
las necesidades reales de estos usuarios.

El Mentor es un diseño basado en la más avanzada tecnología que incorpora la
generación electrónica de la onda para su inyección directa en los relés. Este
revolucionario producto proporciona a empresas de Transmisión o para las puestas
en marcha una inigualable potencia de prueba gracias a la posibilidad de disponer
de hasta dos sistemas trifásicos de inyección en el mismo equipo con todas las entradas
y salidas necesarias para analizar también la lógica de protección.Además es un equipo
fiel a la tradición de diferenciación de EuroSMC del mercado con altas corrientes y
potencias de salida, canales de tensión reversibles a corriente, canales independientes
entre sí y ampliabilidad interna Plug & Play que también hacen a este equipo único
en su género.
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PTE-100-C
Equipo para ensayo de relés de tensión e intensidad hasta 250A

APLICACIONES

- Prueba monofásica de relés de intensidad
y/o tensión electromecánicos y electrónicos.

- Prueba de transformadores de intensidad.
- Prueba de relés térmicos.
- Medida de diferentes parámetros (potencia,

ángulo de fase, impedancia,etc).

CARACTERÍSTICAS

- Salida de corriente hasta 250 A en 4 rangos.
- Salida de tensión alterna desde 0 a 250 V

(4 A).
- Salida de tensión continua desde 0 a 350 V

(2,8 A).
- Fuente de alimentación continua auxiliar

hasta  250 V.
- Cronómetro incorporado, 1 ms de resolución.
- Potencia: 1.000 VA.
- Protección electrónica de las salidas.
- Funciones de control específico.
- Funciones de medida especiales.
- Caja: IP-65.
- Dimensiones:

· 200 x 300 x 200 mm / 13,5 kg.
· 8 x 12 x 8 in / 30 lb.

PTE-FCE
Arranque externo de cronómetro 
Aplicaciones
- Arranque del cronómetro con señal externa,

normalmente abierto (NO) / Normalmente
Cerrado (NC).

Características
- Se conecta directamente a las bornas del

equipo.
- Fácil de montar y transportar dentro el

equipo.

PTE-OCT
Software de pruebas de relés de
sobrecorriente 
Aplicaciones
- Prueba asistida de elementos de

sobrecorriente.
- Informes de resultados.
Características
- El equipo conduce al operador en el proceso

de prueba.
- La secuencia de valores de prueba es

automáticamente transmitida al equipo.
- Resultados almacenados en formato MS Excel

y comparados con una curva teórica.

Para mas información, consulte la sección de Software en la
página 15.

4

PTE-FCE

PTE-OCT

PTE-FCC

PTE-FCB

OPCIONES

PTE-FCC
Juego de cargas de resistencia
Aplicaciones
- Incrementar la carga a la salida.
- Facilitar la regulación de intensidades

pequeñas.
- Reducir la  distorsión de salida.
- Ensayo de elementos direccionales.
Características
- Posiciones de 0,5, 1, 2, 25, 50 y 100

ohmios.
- Montada en la tapa.

PTE-FCL / PTE-FCN
Canal de voltaje, frecuencia y ángulo de fase
variables.
Aplicaciones
- Pruebas de relés que necesitan frecuencia y

ángulo de fase variables.
- Actualiza la maleta PTE-100-C a la versión

PLUS.
Características
- Salida de 0 a 140 Vac.
- Frecuencia variable entre 40 y 70 Hz.
- Ángulo de fase variable entre 0 y 359,9º.
- Montaje sencillo en la tapa del equipo.
- Display incorporado (PTE-FCN).

PTE-FCB 
Prueba de interruptores automáticos
Permite fijar a la tapa del equipo interruptores
miniatura para probar en campo la protección
magnetotérmica de uno o más polos hasta
250 A.

PTE-FCN
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PTE-100-C Plus
Equipo monofásico de prueba de relés

APLICACIONES
- Prueba monofásica de protecciones: 

• Sobrecorriente instantáneo y curva inversa.
• Mínima y máxima tensión c.a. y c.c.
• Sobrecorriente direccional.
• Frecuencia.
• Distancia.
• Sincronismo.
• Voltios/Hz.
• Potencia direccional.
• Pérdida de campo.
• Inversión de fase.
• Sobrecorriente en secuencia negativa.
• Inversión de fase / tensión.
• Térmicas.
• Factor de potencia.
• Detección de tierra.
• Ángulo de fase.
• Reenganche C.A. / C.C.
• Tensión y potencia direccional.

- Prueba de interruptores automáticos de caja
moldeada.

- Verificación del punto de saturación en
transformadores de intensidad y muchas
otras mediciones eléctricas de precisión.

- Pruebas trifásicas en combinación con otros
equipos de la serie PTE.

CARACTERÍSTICAS
- Salida de potencia seleccionable entre: 

• Intensidad regulable hasta 250 A.
• Tensión regulable hasta 250 V.
• Tensión continua regulable hasta 350 V.

- Salida auxiliar de tensión c.c. regulable hasta
250 V.

- Salida de tensión regulable hasta 140 V.
- Frecuencia regulable 40-70 Hz.
- Ángulo de fase regulable 0-359,9°.
- Salidas aisladas y protegidas

electrónicamente.
- Cronómetro con resolución de 1ms.
- Voltímetro, amperímetro, frecuencímetro,

medidor de potencia (VA), medidor de
impedancia y fasímetro para magnitudes
externas e internas.

- Control de tiempo de inyección.
- Control de nivel máximo de inyección.
- Preselección de corriente a inyectar.
- Puerto RS-232. – Puerto BUS-PTE.
- Caja: IP-65.
- Dimensiones:

· 200 x 300 x 200 mm/15,5 kg.
· 8 x 12 x 8 in / 35 lb.

El PTE-100-C Plus puede probar cualquier tipo de relé
monofásico, tanto digital como electromecánico.

PTE-100-C Pro
Maleta monofásica para prueba de relés con módulo autónomo de tensión

DESCRIPCIÓN
El PTE-100-C Pro combina la unidad básica
PTE-100-C con el módulo de tensión PTE-FCN.
Integrado en la tapa del equipo, este módulo
genera una tensión alterna regulable en
amplitud, frecuencia y ángulo de fase con
independencia de la unidad de corriente.
El display muestra permanentemente el
desfase entre la tensión y la corriente
inyectadas, el cual puede ajustarse durante el
transcurso de la prueba con una precisión de
0,1º. Esto facilita notablemente los ensayos
en relés direccionales o en reconectadores,
relés de sincronismo, etc. Las pruebas de relés
de frecuencia son directas y sencillas, gracias
al variador de frecuencia entre 40 y 70 Hz
incorporado en el módulo.
Cualquier PTE-100-C puede convertirse en un
PTE-100-C Pro con sólo encajar el módulo
PTE-FCN en la tapa, con un desembolso
mínimo y sin tener que desprenderse del
equipo en ningún momento.

APLICACIONES
El PTE-100-C Pro cubre las mismas
aplicaciones que el PTE-100-C Plus, aunque el
manejo es más sencillo gracias a su display
LCD incorporado. Además, el módulo de
tensión puede desprenderse del equipo y
usarse en combinación con cualquier otra
maleta de la gama PTE que usted posea o
piense adquirir, gracias al exclusivo BUS-PTE
de EuroSMC para la entrada de referencia de
fase.
Las características de este equipo son
idénticas a las del PTE-100-C Plus; el módulo
autónomo de tensión tiene las siguientes
especificaciones de medida:
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PTE-100-C Pro con display LCD incorporado

MEDIDAS
Rango Resolución Exactitud

Amplitud (Vca) 0 – 140 V 0,1 V ±0,1 V
Ángulo de fase 0 – 359,9º 0,1º ±0,1º

Frecuencia 40 – 70,0 Hz 0,1 Hz ±0,1 Hz
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