






Referencia de frecuencia y ángulo de fase

Un selector permite determinar la fuente de referencia de frecuencia y ángulo de fase para la
generación de onda. Se puede elegir, por ejemplo, el generador de frecuencia incorporado, la línea
de alimentación, la señal disponible en la entrada de sincronismo externo o la referencia de un
equipo maestro propagada por el BUS PTE, cuando se interconectan varios equipos.

PROTECCIÓN INTEGRAL
Cada amplificador de salida está protegido contra la sobrecarga y el exceso de temperatura por un
dispositivo electrónico que se rearma automáticamente. Además, la total independencia y
aislamiento de los amplificadores impiden que cualquier daño causado por una eventual falsa
manipulación se propague de un amplificador a otro, y permiten seguir funcionando con los
amplificadores sanos mientras se repara uno averiado.Bolsa ligera de transporte

GAMA PTE ELECTRÓNICA
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Voltaje independiente opcional PTE-FCN

APLICACIONES PRINCIPALES
(Ver tabla de compatibilidad)

• Pruebas monofásicas y trifásicas de relés
electromecánicos, electrónicos y digitales.

• Pruebas de protecciones de motor

• Pruebas de protecciones diferenciales

• Pruebas de protecciones de generadores

• Pruebas de reconectadotes y relés de sincronismo

• Pruebas de protecciones de baja tensión en niveles de
línea

• Pruebas de relés de impedancia

• Pruebas de protecciones direccionales

• Reproducción de fallas registradas en formato COMTRADE

• Automatización de pruebas mediante software opcional

PTE-50-CE PRO
Cualquier equipo de la gama PTE puede complementarse con una fuente
adicional de voltaje, completamente independiente y ajustable en amplitud,
frecuencia y ángulo de fase. Esta opción, de serie en los modelos “Pro”, va
alojada en la tapa del equipo añadiendo apenas un kg de peso, y también
se puede adquirir separadamente e instalarla usted mismo en pocos
minutos.

El canal de voltaje adicional permite a su equipo probar muchos más tipos
de relés, con mayor facilidad, y evitando en muchos casos la necesidad de
invertir en un equipo trifásico completo. El PTE-50-CE Pro, por ejemplo,
constituye un equipo monofásico inmejorable para relés direccionales, de
sincronismo o protecciones de generador. Cualquier PTE-50-CE puede
convertirse en un PTE-50-CE Pro con sólo conectarle la opción PTE-FCN.

Canales reversibles tensión / intensidad

Potencia de 100 VA por canal

Hasta 50 A y 300 V por canal

Control manual o desde ordenador

Sincronización con señal externa

Equipos interconectables con control centralizado

Protección electrónica contra sobrecargas

Onda de salida independiente de la alimentación

Generación automática de armónicos 2º - 7º

Cronómetro digital programable

Rampa programable de frecuencia

Canales interconectables en serie y en paralelo

Hasta 150 A y 900 V en monofásico

Depende del modelo

En modelos de 3 canales

5
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN COMPATIBLES
IEEE No. Elemento de protección PTE-50-CE PTE-100-V PTE-300-V PTE-50-CET UNO PTE-100-V

PTE-100-C
PTE-300-V
PTE-50-CE

PTE-300-V
PTE-100-C

PTE-50-CET 
PTE-100-V TRES

2 Relé de temporización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

21 Distancia 1Ø Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

21 Distancia (triángulo abierto) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

21 Distancia 3Ø ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

24 Voltios / Hercios Pro ✔ ✔ ❏ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

25 Sincronismo Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

27 Mínima tensión CA / CC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

32 Direccional de potencia 1Ø ❏ ❏ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

32 Direccional de potencia 3Ø ■ ■ ✔ ✔

37/76 Mínima y máxima tensión C.C. ✔ ✔

40 Pérdida de excitación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

46 Inversión de fase Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

46N Sobreintensidad de sec. negativa ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

47 Inversión de tensión de fase Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

49 Relé térmico ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

50 Instantáneo de sobreintensidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

51 Temporizado de sobreintensidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

55 Relé de factor de potencia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

59 Sobretensión ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

60 Equilibrio de tensión Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

64 Detección de neutro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

67 Sobreintensidad direccional Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

67N Sobreint. direccional de neutro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

78 Ángulo / pérdida de secuencia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

79 Reenganchador ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

81 Relé de frecuencia Pro ✔ ✔ ❏ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

82 Reenganchadores de C.C. ✔ ✔

85 Portadora o hilo piloto ■ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

87 Relé diferencial ■ ■ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

91 Voltaje direccional ■ ■ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

92 Voltaje y potencia direccional ■ ■ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

94 Relé de disparo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

❏ Requiere alguna opción Pro: Con el módulo PTE-FCN ■ No todas las funciones

ACCESORIOS OPCIONALES
El simulador de baterías PTE-FCG proporciona tensión auxiliar de 48, 125 y 250 Vcc con 60W para
alimentar prácticamente cualquier relé electrónico o digital. Puede instalarse por dentro de la tapa
de los equipos de tres canales.

El interfaz PTE-12 permite conectar un PC para gobernar los equipos por medio de software.
Incluye un intérprete del lenguaje de control PTE-COM que permite desarrollar aplicaciones de
control automatizado de los equipos individuales o interconectados. Este interfaz se alimenta del
bus PTE y es necesario para utilizar los productos de software que se ofrecen como opción.

El receptor PTE-GPS permite arrancar una prueba por ordenador en dos equipos situados a
cualquier distancia entre sí, gracias a las señales horarias del sistema GPS. La precisión de
simultaneidad es de un microsegundo. El PTE-GPS se conecta al bus PTE, de donde toma su
alimentación.

El juego de conectores PTE-SER permite combinar dos o tres canales del equipo PTE-50-CET en
serie para multiplicar la tensión en las pruebas de inyección de corriente sobre ca rgas muy
elevadas.

El cronómetro externo PTE-30-CH complementa los modelos PTE-300-V y PTE-100-V para poder
realizar pruebas de medida de tiempos cuando no se dispone de un equipo que incorpore un
cronómetro. Tiene las mismas funciones que el que llevan integrado los modelos PTE-50-CE/CET y
puede usarse para cualquier aplicación de cronometraje de eventos eléctricos en contactos libres
de tensión o con voltaje hasta 250 Vca/cc.

El módulo PTE-FCN, de serie en el PTE-50-CE Pro, añade una fuente de voltaje independiente
ajustable en amplitud, frecuencia y ángulo de fase. Aumenta notablemente el tipo de relés que
pueden probarse, y puede adquirirse por separado e instalarse en la tapa del equipo en pocos
minutos.

PTE-FCG

PTE-12

PTE-SER

PTE-30-CH
PTE-GPS
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APLICACIONES DE SOFTWARE
La gama de equipos PTE para prueba de protecciones ofrecen lo mejor de
los dos mundos: un potente y sencillo control directo y la posibilidad de
automatizar las pruebas y la generación de informes a través de ordenador,
mediante el uso de las aplicaciones que se ofrecen como equipamiento
opcional:

Eurotest RTS

Este potente programa utiliza la tecnología de base de datos Access® de
Microsoft para almacenar la programación de las rutinas automáticas de
prueba, los ajustes de cada relé y un registro histórico de resultados
perfectamente organizado. El programa se entrega con una base de datos
plagada de rutinas de ensayo de un sinnúmero de relés del mercado, listas
para funcionar. Esta base de datos se actualiza constantemente con
definiciones para los nuevos relés que van apareciendo, y el usuario
dispone de un sencillo asistente que le guía paso a paso en la creación de
rutinas nuevas completamente personalizadas.

Una vez registrados en la base de datos todos los relés que se someten
periódicamente a pruebas, cada uno con sus ajustes, el operador sólo
necesita hacer un doble click sobre el registro del relé que quiere probar,
seleccionar una o varias pruebas de la lista mostrada y lanzar el proceso. Al
final, los resultados se muestran en pantalla de forma gráfica y
alfanumérica y se almacenan automáticamente en la base de datos con
una marca de fecha y hora. Se puede producir un informe impreso
inmediatamente o al regsar a la oficina con sólo pulsar un botón.

Eurotest RTS puede controlar cualquiera de los modelos de la gama PTE
mostrados en este catálogo, así como cualquier combinación de dos o más
equipos interconectados mediante el bus PTE.

EuroFAULT

Si necesita reproducir fallas y transitorios registrados digitalmente en
formato COMTRADE, el programa EuroFAULT es la solución. De una forma
rápida y sencilla, sólo tiene que abrir el archivo desde el programa, asignar
las componentes de tensión e intensidad a los canales de su equipo o
combinación PTE y hacer click en Reproducir.

EuroPACK

EuroPACK es el conjunto de los programas Eurotest RTS y EuroFAULT, a un
precio más ventajoso que la suma de los dos.

PTE-COM

El interfaz PTE-12 contiene un intérprete de comandos para controlar los
equipos PTE desde un ordenador. EuroSMC incluye con cada PTE-12 un
manual descriptivo de la sintaxis de programación para que el cliente
pueda elaborar sus propias aplicaciones de automatización si lo desea.

Recuerde que necesitará el interfaz PTE-12 si quiere manjar sus equipos
PTE desde un ordenador, sea cual sea la aplicación que usted elija.

No dude en consultarnos cualquier duda o ampliación sobre cómo resolver
sus necesidades específicas con las aplicaciones de software, o sobre
cualquier otro aspecto de los productos descritos en este catálogo. El
equipo técnico de EuroSMC estudiará su caso con mucho gusto y le hará la
propuesta más adecuada para una correcta implementación con sus
equipos PTE.
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Aplicación PTE-COM
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ESPECIFICACIONES 

EuroSMC, S.A.
Polígono industrial P-29, Calle Buril, 69
28400 Collado Villalba. Madrid (Spain).
Tels: +34 91 849 89 80 Fax: +34 91 851 25 53 
www.eurosmc.com e-mail: sales@eurosmc.com

DISTRIBUIDO POR

CANALES DE SALIDA REVERSIBLES

GENERAL
PTE-50-CET PTE-300-V PTE-50-CE PTE-100-V

Peso 25 Kg / 55,1 lb. 22 Kg. / 48,5 lb. 13,5 Kg. / 29,7 lb. 13,5 Kg. / 29,7 lb.

Dimensiones (mm)

pulgadas
442 x 327 x 200

17,4 x 12,8 x 7,8 in
300 x 200 x 200
11,8 x 7,8 x 7,8

Salida de tensión auxiliar 110 Vca / 0,3 A máx.

Alimentación 230 / 110 Vca ±10%

Temperatura Almacenaje: -20 a 70ºC / -4º F - 158º F / Funcionamiento: 0 a 50ºC / 32ºF - 122º F

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
Juego completo de cables de prueba de 2 m / 6,5 ft.

Cable de alimentación de 1,5 m / 4,9 ft.

Adaptadores de conexión 4 mm. a terminal plano

Juego de pinzas de cocodrilo de 4 mm

Cable de comunicaciones RS-232

Cable de interconexión bus PTE

Juego de fusibles

Cable sonda BNC coaxial a banana 4 mm.

Bolsa ligera para equipo, cables y accesorios

Software de calibración para Windows®

Manual de instrucciones en castellano

Certificado de calibración

MONITOR DE DISPARO
Contacto libre de potencial Tensión a circuito abierto: 10,2 Vcc

Intensidad en cortocircuito: 25 mA

Protegido por fusible

Señal de tensión 5 a 250 Vca/cc

Impedancia: 19 kΩ

Protegido por fusible

OPCIÓN PTE-FCN
Potencia 30 VA (70 – 140 Vac)

Salida 0 – 140 Vac (res.: 0,1V)

Corriente máxima 0,45 A (0 – 70 Vac)

Ángulo 0 – 359,9º (res.: 0,1º, Vout> 5V)

Frecuencia 40 – 70 Hz (res.: 0,1 Hz)

Referencia Línea CA / Generador interno

CRONÓMETRO DIGITAL (PTE-50-CET, PTE-50-CE)
Rango de medida 0,001 - 99999 s. o 0,1 – 9999,9 ciclos

Precisión ±0,003% de la medida ±1 dígito

Modos de arranque

Arranque o parada de la salida
Cambio entre falta y pre-falta

Evento de bus PTE
Señal de arranque externa

Modos de parada
Contacto NA / NC
Tensión ON / OFF
Evento de bus PTE

GENERADOR DE FRECUENCIA (PTE-300-V, PTE-100-V)
Modo normal Modo diferencial

Rango 40-420 Hz 0,001-10 Hz

Resolución 0,01 / 0,1 / 1 Hz 0,001 / 0,01 / 0,1 Hz

Precisión 1 dígito ±0,003 Hz 1 dígito ±0,001 Hz

Rango de rampa 0,1 – 10,0 Hz/s. _

Rango de tiempos 0,1 – 10,0 s. _

ENTRADA DE REFERENCIA EXTERNA
Modo tensión Modo corriente

Impedancia de entrada 47 kΩ 25 mΩ

Rango de señal 5 – 300 Vca 0,1 – 25 Aca

Rango de frecuencia 40 - 70 Hz

PTE-50-CET PTE-50-CE PTE-300-V PTE-100-V
Número de canales 3 1 3 1

Interconexión Serie o paralelo Serie o paralelo

Rangos de corriente 0-0,330 A / 0-8,000A / 0-25,00A / 0-50,00A 0-0,330A / 0-8,000A

Rangos de tensión 0-6,25V / 0-150,0V 0-6,25V / 0-150 V / 0-300V

Generación de harmónicos 1º - 7º automático por cada canal Manual, hasta 420 Hz

Ángulo de fase 0-359,9º

Rango de frecuencia Estática: 40,00-420,0 Hz Transitorios: 0,5-5000 Hz

Potencia por canal 100 VA

Precisión ±0,5%

Distorsión 1% máx.
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